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Einbauanleitung Short Stroke 
 

1. Griffschalen, Trommel und Trommelachse entnehmen 

 

2. Hammer zur Entnahme vorbereiten 

Hahn spannen, in das Loch der Hammerstrebe einen Splint einführen um die Feder im gespanten Zustand  
zu halten. 

3. Rahmen vom Gehäuse trennen. 

Abzugsfeder aus den Halterungen am Rahmen lösen.  
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Schrauben am Rahmen lösen und entfernen.  

 
Nun lässt sich der Rahmen vom Gehäuse trennen. Ebenso Hammerfeder und Hammerstrebe. 

 

4. Abzugsfeder austauschen 

Splint mit Durchschlag rausdrücken.  
Abzugsfeder austauschen und Splint wieder einsetzen. 
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5. Hahn ausbauen 

Den Splint mit einem Durchschlag rausdrücken. 

 

6. Abzug, Ladeklappenfeder und Trommelstopp ausbauen 

Mit einem Durchschlag den Splint rausdrücken, gegebenenfalls mit einem dünnen Schraubendreher die 
Ladeklappenfeder etwas nach unten drücken, da der Splint eine Arretierung für diese besitzt. 
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7. Schlagbolzenfeder tauschen. 

Stoßboden markieren, dieser muss wieder in der exakt gleichen Position eingebaut werden.  
Mit einem Durschlag den Splint rausdrücken, es empfiehlt sich ihn nicht ganz raus zu nehmen,  
damit auch er in der exakt gleichen Position wieder eingesetzt werden kann (Rundung am Stift ist dem 
Rahmen angepasst).Den Stoßboden von hinten aus dem Gehäuse drücken.  

 
Federn tauschen, Stoßboden von vorne einsetzen, mit einem geeignetem langen Messing oder Kupferstab 
den Stoßboden wieder in seine Position setzen. 

 

8. Trommel Rotation Stopp-Feder auswechseln. 

Mit einem Inbus die Schraube lösen und Feder gegen die Tuning Feder austauschen. 
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9. Hammerkolben tauschen. 

Sicherungsstift mit einem Durchschlag raus drücken, Kolben in den Tuning Hammer einsetzen, Organale 
Feder gegen Tuning Feder tauschen. 

 

10. Trommelstopp anpassen. 

Trommelstopp langsam anpassen, je kürzer der Trommelstopp desto früher kommt er beim Spannen. 

 

11. Schlagfederstrebe anpassen 

Die Strebe vorsichtig an der markierten Stelle kürzen. Wird sie zu stark gekürzt, kann der Hahn 
„überzogen“ werden. Sollte dies der Fall sein muss in der neuen Halterung eine Madenschraube als 
Begrenzung gesetzt werden. 

 

12. Revolver wieder zusammenbauen, darauf achten das alle Originalen Federn ausgetauscht 
werden aus dem Tuningskit. 

 


